by

L,
EKTHY

% VETENSKAP ﬂ}

28 OCH KONST %%

NG

HS1013 Installationsteknik och
energi 7,5 hp

Building Services and Energy

Nar kurs inte langre ges har student majlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Faststallande

Enligt beslut A-2022-1466, datum 2022-06-09, giller kursplanen frdn och med VT2023.

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Grundniva

Huvudomraden
Teknik

Ovriga foreskrifter

Urval till kurser med platsbegransning: i de fall antalet behoriga sokande overskrider antalet
platser pa kursen, baseras urvalet pa antal tagna poang inom programmet TIBYH.

Sarskild behorighet

Avklarade kurser:

HS1007 Stromningslara
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AF1744 (ersatter AF1733 fr.o.m. lasar 21/22)

AF1734 Byggmekanik 1

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal

Kursen ger grundlaggande kunskaper i virmeoverforing och principer for dimensionering av
installationssystem for varme, vatten och ventilation. Energi-, miljo- och klimataspekter ar

centrala. Projektering och design av byggnadsinstallationer behandlas savil teoretiskt som

praktiskt.

Efter genomgangen kurs skall den studerande kunna:

- medverka vid projektering av byggnadsinstallationer for virme, ventilation och sanitet
« foresla atgarder som leder till gott inomhusklimat och sund energianviandning i byggnader

« hantera elsiakerhet i byggnader

Kursinnehall

Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgang av installationssystem och komponen-
ter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjalpmedel vid berdkning. I projektmo-
mentet dimensioneras system for uppvarmning och ventilation av en byggnad. Vairmepump
ingdr i systemlosningen. Kursen omfattar:

» Inomhusklimat och termisk komfort

« Uppvarmning av byggnader, virmeoverforing och varmeatervinning

» Fuktig luft och Mollierdiagram

 Energihushéllning i byggnader

 Dimensionering av radiatorsystem

» Dimensionering av ventilationssystem

« Virmepumpar, solenergi och kylanlaggningar

» Olika typer av luftbehandlingssystem

« Sanitet

» Elinstallationer

 BIM (Building Information Modeling)

Examination
« PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
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« TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En student som ligger 0.5 p, 1 p eller 1.5 p fran gransen till godkant (30 p) i tentamen har
ratt att komplettera sitt Fx-betyg. Begaran om komplettering bor inkomma till examinator
omgaende efter det att tentamensresultatet kungjorts. Godkand komplettering ger betyg E.

Ovriga krav for slutbetyg

For slutbetyg pa kursen kriavs godkand skriftlig tentamen (lagst betyg E) samt godkand
projektuppgift.

Slutbetyg sitts enligt betygsskala A-F.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och killor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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