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KD2380 Korrosion och ytskydd
7.5 hp

Corrosion and Surface Protection

Faststallande
Kursplan for KD2380 giller fran och med HT10

Betygsskala
A B,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden

Kemiteknik, Kemi och kemiteknik

Sarskild behorighet

Tre ars studier inom Kemivetenskap pa hogskoleniva, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal
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Efter avslutad kurs skall studenten;

« kunna beskriva olika korrosionstyper pa metaller och legeringar i luft, vattenlosningar och
vid hog temperaturer (> 100°C)

« utifran kunskap om den omgivande miljon och metallers/legeringars egenskaper kunna
forklara bakgrunden till varfor korrosion uppstar.

« kunna redogora for mekanismen for nedbrytningsprocesser av polymera material samt
hur olika miljoparametrar paverkar dessa.

- med hjalp av standard potentialer och Nernst ekvation kunna konstruera och anvanda
potential pH-diagram (Pourbaix) for att forutsdga metallers tillstdnd som funktion av re-
dox-potential och pH.

« kunna forklara sambandet mellan passivitet och ytfilmens egenskaper samt kunna beskri-
va hur syretillforsel och salter paverkar passiviteten.

« kunna redogora for hur elektrokemisk polarisation pga aktivering, koncentration och
resistans paverkar korrosionsstrommen och korrosionspotentialen hos metaller och leg-
eringar.

« kunna gora enklare uppskattningar och berikningar av korrosionshastigheter i 10sning
med hjalp av Nernst och Tafels ekvationer samt polarisationsdiagram (Potential-log i -
diagram).

« kdnna till industrirelevanta metoder for ytbehandling och korrosionsskydd samt utifran
material och miljo kunna foresla 1ampligt korrosionsskydd och design ur korrosionssyn-
punkt.

« kunna soka information fran tillverkare, referensverk och vetenskaplig litteratur, analy-
sera denna och efter egen reflektion kunna beskriva en korrosionsproblematik och foresla
losningar muntligen och skriftligen riktat till en potentiell uppdragsgivare.

Kursinnehall

Det overgripande malet ar att utveckla grundlaggande och férdjupade kunskaper om teorin
for materials korrosion i olika miljoer och att presentera forekommande ytskydd och strate-
gier for att forhindra korrosion i olika sammanhang.

Kursen behandlar korrosionsprocessers termodynamik och kinetik for sa vil metaller som
polymerer i luft och i 16sning. Tonvikt 14ggs pa elektrokemiska aspekter samt inverkan av
metallers och deras oxiders egenskaper pa korrosionsforloppet. Teorin ligger till grund for
och exemplifieras av olika korrosionstyper som tas upp. Kursen beskriver forekommande
korrosionsskydds- och ytbehandlingsmetoder och materialval diskuteras ur korrosionssyn-
punkt.

I kursen ingar forutom forelasningar och raknedvningar ocksd moment dar verkliga tillamp-
ningar och korrosionsrelaterade fragestallningar i svensk industri diskuteras bade vid
studiebesok och i ett parallellt projektarbete dar en relevant korrosionsproblematik skall
analyseras och rapporteras skriftligen och muntligen.

Kurslitteratur
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D. E. J. Talbot och J. D. R. Talbot, "Corrosion Science and Technology, 2nd Ed" (ISBN-10
0-8493-9248-9), CRC Press, 2007.

Kompletterande litteratur, forelasningar och 6vningsexempelsamling lamnas ut i kursen.

Examination

« PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
« OVN1 - Inlimningsuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F
« TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Ovriga krav for slutbetyg

Projekt, skriftlig och muntlig redovisning (PRO1; 2 hp)
Skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp)

Inlimningsuppgifter (OVN1; 0.5 hp). Krav for P: >75% inlimnat

Slutbetyg bedoms utifran tva delar dar dessa har vikten:
PRO1 - A-F 20% av slutbetyget
TEN1 - A-F 80% av slutbetyget

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och killor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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